
 
 
 
 
 

 
 

Manuel Weed-e 
 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

Contenu de la livraison 

 
Livré séparément 

- Mode d'emploi 

- Plaques de montage supplémentaires pour le transport avec un tracteur ou un chariot élévateur 

- Chargeur de batterie au lithium  

 

Fourni avec le Weed-e  

- Batterie au lithium chargée 

- Bâche de toit, chaises longues avec appui-tête dans la couleur choisie 

- Pédales de pause 

- Plaque de direction et barre de direction 

- Boîtier de commande central 

- Roue de support 

- Panneau solaire et onduleur 

 

Spécifications techniques 

Description M-2  

Dimensions de transport en m 
(HxLxP) 

1,65 x 1,65 x 3,50 

Poids net 325 kg (batterie incluse) 

Largeurs de voie possibles 0,75 - 1,6 m 

Batterie Lithium 24V 50Ah 

Moteur 250W 24V 

Vitesse de déplacement en 
continu 

0-1 km/h 

Panneau solaire Oui 

Bouton de pause Oui 

Couvercle anti-pluie/soleil Oui 

Garde au sol maximale 75 cm 

Garde au sol minimale 35 cm 

Angle de la chaise longue réglable 

 



 
 
 
 
 

Utilisation du Weed-e 
 

Première utilisation 

La Weed-e est livrée prête à l'emploi. La batterie est chargée et connectée et est rechargée par le 

panneau solaire dès que l'énergie solaire est disponible. La mise en marche et l'arrêt de la Weed-e 

s'effectuent à l'aide de la serrure du boîtier de commande (photo 1, n° 1). "O" signifie éteint et "I" 

signifie allumé. 

Propulsion 

Pour faire avancer la Weed-e, il faut mettre la 

machine en position "I" à l'aide de la clé. 

Selon que vous utilisez la machine de 

l'extérieur (virage et stationnement) ou de 

l'intérieur (désherbage/plantation), la façon 

d'avancer est différente: 

De l'extérieur: Pour propulser et diriger la 

machine, il faut tendre la barre de direction à 

l'avant de la Weed-e (Photo 2). Pour ce faire, 

retirez la goupille de verrouillage (Photo 2, 

No. 1), desserrez les deux leviers de serrage 

(Photo 2, No. 2) et tirez vers le haut la goupille 

d'arrêt à ressort (Photo 2, No. 3). Lors de l'extension, la goupille tombe automatiquement dans le 

trou suivant et les leviers de serrage peuvent être resserrés 

Il y a deux boutons à l'extrémité de la barre de direction, un pour la marche avant et un pour la 

marche arrière (Photo 2, No. 4). N'oubliez pas qu'il y a un léger délai entre le moment où vous 

appuyez sur un bouton et la réponse de la Weed-e. 

 

Photo 1: Control box 

Photo 2: Guidon  



 
 
 
 
 
Depuis l'intérieur: Lorsque la barre de direction est déployée, elle peut également être facilement 

commandée depuis la chaise longue. Placez l'interrupteur du boîtier de commande sur "I". Choisissez 

si vous voulez conduire en avant ou en arrière en plaçant le commutateur sur la flèche vers le haut 

(avant) ou vers le bas (arrière) (Photo 1, No. 2).  Réglez la vitesse à laquelle vous voulez rouler. "10" 

est la vitesse maximale et équivaut à 1km/h (Photo 1, No. 3). Pour arrêter temporairement le Weed-

e, vous pouvez tenir le bouton de pause par les pieds. Si vous relâchez ce bouton, la Weed-e 

continuera à rouler. Pour arrêter définitivement la machine, vous pouvez soit 1) mettre le régulateur 

de vitesse sur "0", 2) éteindre la machine en tournant la clé sur la position "O" et 3) appuyer sur le 

bouton d'arrêt d'urgence (bouton rouge). Appuyer sur l'arrêt d'urgence (bouton rouge) (Photo 2, n° 

4). Avec ces options, vous laissez la Weed-e à l'arrêt pendant que la batterie se charge encore, à 

condition que l'énergie solaire soit disponible. 

 

 

Stockage et rangement du Weed-e 
Remarque: Vous allez cesser d'utiliser la Weed-e pendant plus de deux semaines ? Dans ce cas, 

interrompez la connexion à la batterie. Pour ce faire, éteignez l'appareil en tournant la clé sur "O", 

puis tournez le bouton marche/arrêt sur "0" (Photo 3, n° 2). La batterie cessera également de se 

charger. Nous recommandons de stocker la batterie dans une pièce sèche, à l'abri du gel, lorsqu'elle 

n'est pas utilisée pendant une longue période. Pour ce faire, il faut d'abord mettre le bouton 

marche/arrêt sur "0". La fiche de la batterie peut ensuite être débranchée par un mouvement de 

rotation (Photo 3, n° 1). Stockez également le lit de désherbage dans un endroit sec et abrité afin 

d'éviter que les pièces ne s'altèrent. 

Photo 3: Batterie et bouton marche/arrêt 



 
 
 
 
 

Charger 

Branchez d'abord le chargeur sur la prise, puis la batterie. Le chargeur possède deux voyants, l'un 

rouge et l'autre vert. Lorsque la batterie est en cours de chargement, le voyant rouge s'allume. 

Lorsque la batterie est chargée à 100 %, le voyant vert s'allume. Ne déconnectez pas la batterie tant 

que le voyant vert ne s'est pas allumé. 

Le temps de charge dépend de la charge restante et peut aller jusqu'à 6,5 heures. 

Maintenance 
Pour maximiser la capacité des panneaux solaires, il est important de les garder propres. Pour ce 

faire, utilisez de l'eau douce et une brosse, une éponge ou un chiffon doux. 

Sécurité 
Évitez que la batterie n'entre en contact avec de l'eau. La batterie a-t-elle été mouillée et s'est-elle 

éteinte d'elle-même ? Assurez-vous que la batterie est complètement sèche avant de la réinitialiser. 

Réinitialisez ensuite la batterie en la connectant au chargeur. 

 
 

Ajustement du Weed-e 

La machine peut être réglée de nombreuses façons pour fonctionner de manière optimale dans 

différentes cultures et conditions. Les principaux réglages peuvent être effectués en ce qui concerne 

- Réglage de la hauteur, de la position et de l'angle de la chaise longue  

- Couverture de protection contre l'eau et le soleil 

- La largeur des voies 

Photo 4: Les chaises longues peuvent être réglées de quatre manières différentes : la hauteur (n° 3 et 4), la longueur (n° 2), 

l'angle (n° 1) et la position de la largeur (n° 5) sont réglables manuellement en fonction des besoins et des objectifs 

individuels. 

 



 
 
 
 
 
 

Chaise longue 
 

Hauteur 

Desserrez les deux leviers de serrage du socle vertical au centre de la machine (Photo 4, No. 3). 

Soulevez légèrement le cadre et retirez la goupille d'arrêt (Photo 4, No. 4) du socle. Faites glisser les 

lits à la hauteur souhaitée et assurez-vous que le socle est à nouveau fixé en réinsérant la goupille 

d'arrêt dans le trou du tube avec un "clic". Serrez à nouveau les vis.  

Longueur 

La longueur de la chaise longue peut être déterminée en allongeant la barre au bas de la chaise 

longue (Photo 4, No. 2). Pour ce faire, desserrez la poignée de serrage et faites glisser la barre. 

Resserrez la poignée de serrage. 

L'angle 

L'angle des chaises longues est déterminé en tournant la petite barre supérieure du cadre de lit 

(Photo 4, No. 1). Tournez le tube jusqu'à ce que la chaise longue soit à l'angle désiré. Attention ! le 

tube ne doit pas être tourné trop loin : il peut se détacher complètement. 

 

La bâche 
La bâche sert de protection contre les précipitations et les rayons UV. La position de la bâche est 
déterminée sur les côtés par la position des supports métalliques. Les supports métalliques peuvent 
être réglés à l'aide de sangles de tension. Veillez à ce que l'extrémité de la sangle de tension ne passe 
pas à travers le collier de serrage ! (Photo 5, n° 1). Il est très difficile de repousser l'extrémité à 
travers le collier. Une fois que la position du support a été déterminée, la bâche peut être pliée sous 
le support et enroulée (Photo 5, No. 2). La voile est alors maintenue par le poids de l'étrier. Dans la 
position la plus basse des supports, la voile protège des vents latéraux et des rayons du soleil.  

A l'avant et à l'arrière, la voile peut être abaissée en la déroulant. Lorsque cette bâche est enroulée 
ou déroulée, elle peut être fixée à l'aide d'élastiques. 

 

Photo 5: Position du bâche 



 
 
 
 
 

Largeur des voies 

Le Weed-e a une largeur de voie réglable et peut être relevé à l'aide de la roue de support pour 

régler les roues à la largeur de voie souhaitée. Pour ce faire, sélectionnez la roue à étendre/rétracter 

et faites glisser la roue de support dans la prise du côté que vous souhaitez régler (voir photo 6). La 

roue est bloquée par une vis, qui peut être desserrée à la main, et par une goupille de sécurité, qui 

peut être retirée à la main. Déverrouillez la roue et faites-la glisser jusqu'à la distance souhaitée par 

rapport au centre. Remettez la goupille de sécurité dans le trou du tube et resserrez la vis.  

Dans la version standard, les roues peuvent être allongées jusqu'à 1,6 mètre. Cela signifie que la 

distance entre les roues arrière et la roue avant est de 1,6 m et que la distance entre les roues arrière 

est de 3,2 m. Sur demande, la machine peut être livrée avec un tube plus grand, de sorte que la roue 

avant peut atteindre 1,8 m. 

 

 

 

Applications du Weed-e 
 

Ce qu'il peut et ne peut pas faire 

La Weed-e est exclusivement destinée à la conduite sur terrain plat de deux personnes et d'un 

maximum de 50 kg d'équipement supplémentaire (godets de récolte ou pommes de terre de 

semence) à une vitesse maximale de 1 km/h. La batterie, le boîtier de commande et l'onduleur sont 

exclusivement destinés à être utilisés sur la Weed-e.  Dès que la Weed-e ou les composants 

susmentionnés de la Weed-e sont utilisés à d'autres fins, la garantie expire immédiatement. 

Comme remorque: Transport  

La Weed-e peut être transportée comme une remorque sur la barre d'attelage. Attention ! La Weed-

e n'est pas homologuée pour le transport rapide sur la voie publique. Pour remorquer la Weed-e en 

toute sécurité, les préparatifs suivants doivent être effectués: 

Photo 6: Réglage de la largeur de la voie 



 
 
 
 
 
Chaises longues relevées :Ouvrez les poignées du tube au milieu des lits et faites glisser les sièges 

aussi haut que possible. Veillez à ce que le tube s'enclenche après un clic clair. Serrez à nouveau les 

leviers de serrage. 

Insérez et fixez la barre de direction : Faites glisser la barre de direction en desserrant les leviers de 

serrage. Fixez la barre de direction à l'aide de la goupille et de l'axe de verrouillage, situés sous le 

boîtier de commande. Assurez-vous que la douille s'enclenche après un clic clair et resserrez les 

leviers de serrage. 

Abaissement de la barre d'attelage : Lorsque 

la barre de direction est rétractée, la barre 

d'attelage peut être abaissée. Pour ce faire, 

tirez la plaque métallique hors du tube (photo 

7, n° 1). La plaque est fixée par une goupille 

de verrouillage. Retirez la goupille de sécurité 

et tirez la plaque hors du manchon. Abaisser 

complètement le timon et repousser la 

plaque à travers le timon et la douille (photo 

7, n° 2). Fixez à nouveau la plaque métallique 

à l'aide de la goupille de verrouillage. Lorsque 

la barre d'attelage est correctement 

connectée à la barre de remorquage, la flèche 

sur l'accouplement pointe vers un champ vert 

(Photo 7, No. 3). 

 

 

Roue de support vers le haut : Il est conseillé 

d'utiliser la roue de support lors de la connexion 

de la barre d'attelage à la barre de remorquage. 

Lorsque la Weed-e est attelée à la voiture, la roue 

de support peut être relevée en dévissant l'axe à 

l'aide de la poignée et en relevant la roue de 

support.  

Rangez la roue de support dans l'un des manchons 

situés sur la poutre principale horizontale à 

l'arrière (voir photo 8). Il est important de serrer à 

la main la vis dans la douille pour maintenir la roue 

de support en place pendant la conduite. 

 

Supports relevés et voiles enroulées : Les supports sont relevés en serrant les sangles de tension au 

maximum. Remarque ! Nous recommandons d'enrouler l'extrémité des sangles et de l'attacher à 

quelque chose à l'aide d'un nœud. De cette manière, il n'y a pas de jeu dans le vent et aucun 

dommage ne peut être causé à des objets ou à des personnes. 

Photo 8: Roue de support rangée en toute sécurité 

Photo 7: Barre d'attelage avec goupille de verrouillage 

 



 
 
 
 
 
Retirer la batterie : Pour ne pas alourdir inutilement le timon et assurer la longévité de la batterie, 

celle-ci est retirée de la Weed-e pendant le transport et transportée séparément en toute sécurité. 

Débranchez la prise bleue en tournant l'anneau bleu et en séparant les deux prises.  Déconnectez la 

sangle de la batterie et retirez la batterie. 

Fixation des clignotants et de la plaque d'immatriculation : Le Weed-e est équipé d'un support pour 

la plaque d'immatriculation. En outre, les manchons métalliques permettent de fixer des feux 

magnétiques. Nous recommandons d'utiliser des feux sans fil. Avant de partir, vérifiez que la plaque 

d'immatriculation est bien fixée et que les feux fonctionnent correctement. 

 

 

Défauts et garantie 

D'une manière générale, nous vous conseillons de nous contacter rapidement en cas de défaut afin 

que nous puissions trouver une solution ensemble. Soyez prudent en cas de problème avec la 

batterie et ne commencez en aucun cas à bricoler vous-même sans nous consulter ! Ce conseil sert 

votre propre sécurité.  

Le Weed-e bénéficie d'une garantie de 2 ans sur toutes les pièces, à condition que l'appareil ait été 

utilisé de la manière décrite ci-dessus. Si une pièce est défectueuse après l'expiration de la garantie, 

nous vous aiderons volontiers à la remplacer ou à la réparer. Le défaut résulte-t-il d'une mauvaise 

conception ou d'une erreur commise lors de la construction ? Dans l'affirmative, FieldWorkers 

remboursera les frais de réparation. Dans le cas contraire, les frais seront facturés au client. 

 


