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Transport & opslag van de Weed-E 
Let Op! Zet u de Weed-E voor een periode van meer dan twee weken stil? Onderbreek dan de 

verbinding met der accu. Zet hiervoor de machine uit door de sleutel te draaien naar “O’’ en draai 

vervolgens de aan/uit knop naar “0” (Foto 1, Nr. 2). De accu laadt dan ook niet meer op.  

Transport als aanhanger 
De Weed-E kan als aanhangwagen aan de trekhaak worden vervoerd. Let op! De Weed-E is niet 

gekeurd om te gebruiken voor snel-transport over de openbare weg. Om de Weed-E op veilig te 

kunnen trekken moeten volgende voorbereidingen worden getroffen: 

Ligbedden omhoog: Open de handels aan de koker in het midden van de bedden en schuif de 

stoelen zo hoog mogelijk. Let erop dat de koker na een duidelijke klikken weer vast komt te staan. 

Draai de klemhendels weer vast. 

Stuurstang inschuiven en vastzetten: Het is van cruciaal belang om het stuur van de Weed-E te 

blokkeren als u de Weed-e aan een voertuig koppelt. Dit doe je als volgt: 

Schuif de stuurstang in door middel van de klemhendels los te draaien en de arreteer-pen uit de 

koker te trekken. Zet de stuurstang vast door middel van de pen en borgpen, die zich onder de 

control box bevindt. Let erop dat de arreteer-pen met duidelijk klikken in de koker valt. Draai de 

klemhendels weer vast.  

 

 

Foto 2: Stuurstang vastzetten 

Foto 1: Accu en aan/uit knop 



 
 
 
 
 

 3 

 

 

 

Dissel omlaag: Als de stuurstang ingeschoven 

is kan de dissel omlaag. Hiervoor moet het 

metalen plaatje uit de koker worden 

getrokken (Foto 3, Nr. 1). Het plaatje is 

gezekerd met een borgpen. Verwijder de 

borgpen en trek het plaatje uit de koker. Laat 

de dissel helemaal zakken en duw het plaatje 

weer door dissel en koker  (Foto 3, Nr. 2). 

Zeker het metalen plaatje weer met de 

borgpen. Als de dissel naar behoren met de 

trekhaak verbonden is wijst de pijl op de 

koppeling op een groen veld (Foto 3, Nr. 3). 

 

 

Steunwiel omhoog: Er wordt geadviseerd om het 

steunwiel te gebruiken bij het verbinden van de 

dissel met de trekhaak. Als de Weed-E met het 

auto gekoppeld is kan het steunwiel omhoog 

worden gezet door de spindel met de handgreep 

los te draaien en het steunwiel omhoog te zetten.  

Berg het steunwiel op in een van de kokers op de 

horizontale hoofdbalk aan de achterkant (zie foto 

x). Het is belangrijk dat u de schroef in de koker 

met de hand aandraait, zodat het steunwiel er 

tijdens het rijden veilig in blijft zitten. 

 

 

Beugels omhoog en Zeilen oprollen: De beugels worden omhoog gezet door het maximaal 

aantrekken van de spanbanden. Let op! Wij adviseren om het einde van de spanbanden op te rollen 

en met een knoop ergens aan vast te maken. Op die manier heeft het geen speling in de rijdwind en 

kan geen er schade ontstaan aan objecten of personen. 

Accu demonteren: Om onnodig veel gewicht op de dissel te voorkomen en de langdurigheid van de 

accu te garanderen wordt de accu uit de Weed-E verwijdert tijdens transport en veilig afzonderlijk 

meegenomen. Ontkoppel de blauwe stekker door de aan blauwe ring te draaien en de stekkers uit 

elkaar te trekken.  Maak de accu band los en verwijder de accu. 

Knipperlichten en kenteken vastmaken: De Weed-E is uitgerust met een houder voor een kenteken. 

Bovendien geven de metalen kokers houvast voor magnetische lichten. Wij adviseren om draadloze 

Foto x: Steunwiel veilig opgeborgen 

Foto 3: Aankoppelen van de dissel 
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verlichting te gebruiken. Check voor vertrek of het kenteken goed vastzit en de lichten naar behoren 

werken. 

Op het veld → Gebruik van de Weed-E 
 

Eerste ingebruikname 
De Weed-E wordt klaar voor gebruik 

geleverd. De accu is opgeladen en wordt 

zoals op Foto 4 aangesloten. Draai 

hiervoor (1) de power switch op “I” door 

deze een kwart slag te draaien. Sluit 

daarna de stekkers aan (2). 

 

De accu wordt vervolgens automatisch 

door het zonnepaneel opgeladen zodra 

zonne-energie beschikbaar is. De Weed-

E wordt aan- en uitgezet via het slot in 

de control box (Foto 1, Nr. 1). “O” is uit 

en “I” is aan. 

Voortbeweging (1/2) 
Om de Weed-E voort te kunnen bewegen wordt met de sleutel de machine op stand “I” gezet. 

Afhankelijk of u de machine vanuit buiten (keren en parkeren) of binnen (onkruid wieden/planten) 

gebruikt is de manier waarop u voortbeweegt anders: 

Vanuit buiten: Schuif de stuurstang aan de voorkant van de Weed-E naar voren toe uit om de 

machine voort te bewegen en te sturen (Foto 2). Verwijder hiervoor de borgpen (Foto 2, Nr.1), draai 

de twee klemhendels los (Foto 2, Nr. 2) en trek de verende arreteer-pen omhoog (Foto 2, Nr. 3). Bij 

uitschuiven valt de pin vanzelf in een volgend gat en kunnen de klemhendels aangedraaid worden. 

Foto 1: Control box 
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Er zijn twee knoppen aan het einde van de stuurstang, één voor vooruit en één voor achteruit (Foto 

2, Nr. 4). Houd er rekening mee dat er een kleine vertraging zit tussen het indrukken van een knop en 

de reactie van de Weed-E. 

 Foto 2: Stuurstang 



Voortbeweging (2/2) 
Vanuit binnen: Als de stuurstang is uitgeschoven kan deze ook eenvoudig vanuit het ligbed bediend 

worden. Zet de schakelaar op de control box op “I”. Kies of je vooruit of achteruit wilt rijden door de 

schakelaar op de naar boven- (vooruit) of naar beneden- (achteruit) wijzende pijl te zetten (Foto 1, 

Nr. 2).  Stel de snelheid in waarmee u wilt rijden. “10” is de maximale snelheid en staat gelijk aan 

1km/uur (Foto 1, Nr. 3). Om de Weed-E tijdelijk tot stilstand te brengen, kunt u de pauzeknop 

vasthouden bij uw voeten. Laat u deze knop los, rijdt de Weed-E verder. Om de machine permanent 

stil te laten staan kunt u of 1) De snelheidsregelaar tot “0” draaien, 2) De machine uitzetten door de 

sleutel op stand “O” te draaien en 3.) De Noodstop in te drukken (rode knop) (Foto 2, Nr. 4). Met 

deze opties laat je de Weed-E stil staan terwijl de accu alsnog oplaadt mits er zonne-energie 

beschikbaar is.  

Wij adviseren om bij lange stilstand de accu in een droge ruimte te bewaren waar het niet vriest. Zet 

hiervoor eerst de aan/uit knop op “0’’. De stekker van de accu kan daarna met een draaiende 

beweging ontkoppeld worden (Foto 1, Nr. 1). Berg ook het wiedbed op een droge en beschutte plek 

op om verwering van onderdelen te voorkomen. 

Afstellen van de Weed-E 
De machine is op vele manieren af te stellen om optimaal te functioneren binnen verschillende 

gewassen en omstandigheden. De belangrijkste aanpassingen kunnen worden gedaan met 

betrekking tot 

- Ligbed -hoogte, -positie en -hoek afstellen  

- Water- en zonwerend zeil 

- Spoorbreedte 

 

Foto 4: De ligbedden kunnen op vier verschillende manieren afgesteld worden; Hoogte (Nr. 3 en 4), lengte (Nr. 2), 

hoek (Nr. 1) en breedtepositie (Nr. 5) zijn manueel aanpasbar afhankelijk van individuele behoeftes en doeleinden.  
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Ligbed  
Hoogte 

Draai de twee klemhendels van de verticale koker in het midden van de machine los (Foto 4, Nr. 3). 

Til het frame lichtelijk op en trek de arreteer-pen (Foto 4, Nr. 4) uit de koker. Schuif de bedden op de 

gewenste hoogte en zorg ervoor dat de koker weer geborgd wordt doordat de arreteer-pen met een 

‘’klik’’ weer in het gat van de buis zit. Draai de schroeven weer vast.  

Lengte 

De lengte van het ligbed kan door het uitschuiven van de stang aan de onderkant van het ligbed 

worden bepaald (Foto 4, Nr. 2). Draai hiervoor de klemgreep los en schuif de stang uit. Draai de 

klemgreep weer vast. 

Hoek 

De hoek van de ligbedden wordt bepaald door aan de kleine topstang van het bedframe te draaien 

(Foto 4, Nr. 1). Draai de buis totdat het ligbed in de gewenste hoek staat. Let op! de buis mag niet te 

ver uitdraaien: Deze kan volledig loskomen.  

Breedtepositie 

De positie van de ligbedden kan zijwaarts aangepast worden. Draai hiervoor de moeren die het 

ligbed op de dwars (orthogonaal) lopende koker fixeren een aantal slagen los (Foto 4, Nr. 5). 

Verschuif het ligbed naar de gewenste positie en draai de moeren weer vast. Gebruik hiervoor 

sleutelmaat 17. 

Zeil 
Het zeil dient ter bescherming voor neerslag en UV-straling. De positie van het zeil wordt aan de 
zijkanten bepaald door de positie van metalen beugels. De metalen beugels kunnen afgesteld 
worden door middel van spanbanden. Let op! dat het einde van het spanband niet door de klem 
schiet! (Foto 5, Nr. 1). Het is zeer moeilijk het einde weer door de klem terug te duwen. Als de positie 
van de beugel is bepaald kan het zeil onder de beugel worden gevouwen en opgerold (Foto 5, Nr. 2). 
Het zeil wordt dan door het gewicht van de beugel vastgehouden. Op de laagste stand van de 
beugels beschermt het zeil tegen zijwaartse wind en zonnestralen.  
Aan de voor- en achterkant kan het zeil omlaag worden gedaan door het af te rollen. Als dit zeil op- 
of afgerold is kan het via elastieken gefixeerd worden. 

 

Foto 5: zeil posities 
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Spoorbreedte 
De Weed-E heeft een aanpasbare spoorbreedte en kan met behulp van het steunwiel opgekrikt 

worden om de wielen in de gewenste spoorbreedte in te stellen. Kies hiervoor het wiel wat 

uit/ingeschoven moet worden en schuif het steunwiel in de koker vanuit die kant, die u wenst in te 

stellen (zie foto x). Het wiel is vergrendeld met een schroef, die van hand los te draaien valt, en een 

zekerpin, die per hand uitgetrokken kan worden. Ontgrendel het wiel en schuif het op de gewenste 

afstand tot het midden. Laat de zekerpin weer in het gat van de buis vallen en draai de schroef weer 

vast.  

 

In de standaarduitvoering kunnen de wielen tot 1,6m uitgeschoven worden. Dat betekent dat de 

afstand tussen de achterwielen en het voorwiel 1,6m bedraagt, en de afstand tussen de achterwielen 

3,2m bedraagt. Op wens kan de machine met een grotere koker worden geleverd, zodat het voorwiel 

tot op 1,8m loopt. 

 

Accu opladen in de winter 
Verbind eerst de oplader met het stopcontact en sluit daarna de accu aan. De oplader heeft twee 

lampen, een rode en een groene. Tijdens het opladen van de accu brandt de rode lamp. Als de accu 

100% opgeladen is brandt de groene lamp. Ontkoppel de accu pas als de groene lamp brandt. 

De oplaadtijd is afhankelijk van de resterende lading en bedraagt maximaal 6,5 uur. 

Onderhoud 
Om de capaciteit van de zonnepanelen optimaal te benutten is het van belang om de panelen schoon 

te houden. Gebruik hiervoor zacht water en een zachte borstel/spons/doek. 

Veiligheid 
Voorkom dat de accu met water in contact komt. Is de accu nat geworden en heeft deze zich vanzelf 

uitgeschakeld? Zorg ervoor dat de accu volledig is opgedroogd voordat hij gereset wordt. Reset de 

accu vervolgens door hem aan de oplader aan te sluiten. 



Inhoud van de levering 
Los meegeleverd 

- Gebruiksaanwijzing 

- Extra montage platen voor transport met tractor of heftruck 

- Lithium acculader  

Geleverd op de Weed-E  

- Lithium accu, opgeladen 

- Dakzeil, ligbedden met hoofdsteun in gekozen kleur 

- Pauze voetpedalen 

- Stuurplaat en stuurstang 

- Centrale control box 

- Steunwiel 

- Zonnepaneel en omvormer 

Technische specificaties 
Omschrijving Weed-E M-2  

Transportafmetingen in m 
(HxBxD) 

1,65 x 1,65 x 3,50 

Eigen gewicht 325 kg (incl. Accu) 

Mogelijke spoorbreedtes 0,75 – 1,6 m 

Accu Lithium 24V 50Ah 

Motor 250W 24V 

Rijsnelheid 0-1 km/uur traploos 

Zonnepaneel Ja 

Pauzeknop Ja 

Beschermkap regen/zon Ja 

Maximale bodemvrijheid 62 cm 

Instelbereik Ligbedden 40 tot 75cm 

Hoek ligbedden Instelbaar 
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Toepassingen van de Weed-E 
Wat wel en wat niet 
De Weed-E is uitsluitend bedoelt om met 2 personen en maximaal 50Kg extra equipment 

(oogstbakken of pootgoed) op de maximale snelheid van 1km/u over een vlak terrein te rijden. De 

accu, de controle box en omvormer zijn uitsluitend bedoelt voor gebruik op de Weed-E.  Zodra de 

Weed-E of de genoemde onderdelen van de Weed-E voor andere doeleinden worden gebruikt 

vervalt onmiddellijk de garantie. 

Defect en garantie 
In het algemeen adviseren wij u om ons bij een defect spoedig te benaderen, zodat wij samen een 

oplossing kunnen zoeken. Wees u alstublieft voorzichtig bij een probleem met de Accu en begint u 

onder geen omstandigheid zelf aan de elektra te sleutelen zonder ons te raadplegen! Dit advies dient 

uw eigen veiligheid.  

De Weed-E heeft een garantie van 2 jaar op alle onderdelen mits de machine op de bovengenoemde 

manier is gebruikt. Als na afloop van de garantie een onderdeel defect is willen wij graag helpen met 

vervanging of reparatie. Is het defect een gevolg van een slecht ontwerp of hebben wij tijdens de 

constructie fouten gemaakt? Dan zal FieldWorkers de reparatiekosten vergoeden. Zo niet worden de 

kosten in rekening gebracht bij de klant. 

 


